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PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LA THERMOTECHNIQUE 
 

Volucompteur pour gazole 
 
Volucompteur pour gazole 
CO 220  

      

 

Le volucompteur est installé normalement entre la pompe et le gicleur d!un 
brûleur. Il peut être installé aussi en amont quand le réservoir se trouve à un 
niveau plus élevé que celui du brûleur. En amont des volucompteurs il est 
conseillé d!installer un filtre pour le fuel à mailles fines (du même type que pour 
les automobiles). 

 
 

 
code    débit    débit    débit   T° max.   précisi on     totalisateur press.   lecture     raccords 
                 nominal      max.        mini.       max.           mini. 
 
CO 220      40 l/h       80 l/h       0,7 l/h       70°C           1%             100m³            25 bar        0,001m³           " 
 

 
 
 
 
 
 
 

Electropompes à piston oscillant 
 

PO 140 
PO 141 

 

Il s!agit de pompes à piston oscillant montées avec protection IP 56 pour la PO 
140 et IP65  pour la PO 141qui doivent être utilisées en tant que pompes 
auxiliaires pour les brûleurs à fuel. Il ne faut installer aucun tube de retour.  
L!alimentation électrique est branchée en parallèle avec le brûleur.  
Il est conseillé d!effectuer l!installation d!un réducteur de pression sur le tube 
d!alimentation du brûleur.  
La pompe est livrée avec le filtre et les flexibles d!aspiration et de refoulement 
pour tubes en cuivre 6x8. 

code   débit   aspiration    aliment.          IP 
 
PO 140  20 l/h avec élévation 18 m  max. 3 m  230V 27VA        IP56 
  50 l/h avec élévation 10 m                   
 
PO 141  10 l/h avec élévation 18 m  max. 3 m  230V 18VA        IP65 

30 l/h avec élévation 10 m  
RI 161 
(réducteur de pression) 
pression sortie  15 l/h max. 
100 mm environ 
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Electropompes rotatives 
 
EL 200 ! Débit 60 l/h 
EL 201 ! Débit 100 l/h 
 

 

Pour l!alimentation auxiliaire des brûleurs installés à grande distance de la citerne. 
Fabrication standard mono-tube (un tube d!aspiration et un de refoulement). 
Moteur monophasé 230 Vca/130VA  296/SE 195    

  code                débit aspiration   refoulemen t         raccords 
 
 EL 200              60 l/h       3,5 m. mono-tube /        10Ate                      aspiration ¼" 
                                            6 m deux tubes        refoulement " 
 
EL 201              100 l/h       3,5 m. mono-tube /        10Ate                      aspiration ¼" 
                                            6 m deux tubes        refoulement "
  

 
 

  
 
 
 
 
 

Electrovannes pour l"eau 
 
MC 111 ÷ MC 140 

 

 

Electrovannes de sécurité à solénoïde en bronze pour l!eau. 
Disponibles en différentes tensions d!alimentation : 230Vca, 24Vca, 12Vca, 
24Vcc, 12Vcc. 
Disponibles en diamètres de :½" jusqu!à 1". 

 
 

 Code N.F. Code N.O. Ø   alimentation    alimentation  
        standard  à la demande 
 
MC 111  MC 114  ½"     230Vca                                12Vca-24Vca- 

               12Vcc-24Vcc 
 

MC 112  MC 115  ¾"     230Vca                                12Vca-24Vca- 
                 12Vcc-24Vcc 
 
 
MC 113  MC 116  1"     230Vca                               12Vca-24Vca- 
                 12Vcc-24Vcc 
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Filtres et détendeurs pour gaz 
      
Filtres pression max 2 bar      

  

Composés d!un corps en  fonte d!aluminium, ils sont élaborés conformément aux 
normes DIN 3386 et peuvent être utilisés pour tous les types de gaz indiqués au 
foglio DVGW G260/1 pour gaz non agressifs et air. 
 
Particulièrement conseillés pour l!installation de chaudières mural, chauffe-
bains...etc 
Disponibles avec pression de fonctionnement jusqu!à 2 bar. 
Seulement pour ½" et ¾".  

 Ces filtres comme ceux à 2 bar sont élaborés conformément aux normes DIN 
3386 et sont utilisés pour la protection des dispositifs de contrôle, sur des 
détendeurs et sur des systèmes pour lesquels il est nécessaire d!obtenir un haut 
niveau de filtrage. 
L!ample superficie de filtrage garantit un haut niveau de séparation, soit des 
poussières, soit des particules solides, limitant ainsi la maintenance sur tous les 
appareils qui bénéficient de l!action de ces filtres. 
Disponibles dans les Ø de ½" jusqu!à DN 100. Version DN 150 seulement 2 bar 

Filtres pression max 6 bar 
 
 
 
 
 
Détendeurs à filtre incorporé 
 

 

Les détendeurs série AG à fermeture totale à fermeture totale, sont élaborés 
conformément aux normes UNI EN 88 CIasse A Groupe 2. 
Ils peuvent être utilisés pour tous les types de gaz indiqués au foglio DVGW 
G260/1 pour gaz non agressifs et air. 
Ces détendeurs trouvent un large emploi dans l!alimentation des brûleurs mixtes 
et combinés et dans la distribution canalisée de gaz naturel et de GPL. 
Disponibles dans les Ø de ½" jusqu!à DN 100, pression max de fonctionnement 
500 mbar. 
Disponibles avec les mêmes caractéristiques avec ou sans filtre incorporé 

 
 

 

Pump test 
      
PU 104 

 

PUMP TEST est livré dans une robuste mallette métallique contenant : 
un manomètre, un vacuomètre à glycérine (précision K2 1,6% -UNI 8293), un 
robinet portemanomètre ainsi que toute une série de raccords de 1/4!! NPT-M à 
1/8!! 
GAZ-F et de 1/2!! NPT-M à 1/8!! GAZF. 
Dimensions de la mallette :218x 165x 55 
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   code        type              utilisation               pression         raccord 
 
AG130       filtre             chaudières murales             2 bar/util         ½" 
AG131        filtre         chaudières murales             2 bar/util         ¾" 
AG132/6        filtre         de ligne fileté              6 bar/util         ½" 
AG133/6        filtre        de ligne fileté              6 bar/util         ¾" 
AG134/6        filtre        de ligne fileté              6 bar/util         1" 
AG135/6        filtre         de ligne fileté              6 bar/util         1¼" 
AG136/6        filtre         de ligne fileté              6 bar/util             1½" 
AG137/6        filtre         de ligne fileté              6 bar/util             2" 
AG124/6        filtre      de ligne à brides              6 bar/util             DN25 
AG125/6        filtre        de ligne à brides              6 bar/util             DN32 
AG126/6        filtre        de ligne à brides              6 bar/util             DN40 
AG127/6        filtre      de ligne à brides              6 bar/util             DN50 
AG138/6        filtre        de ligne à brides              6 bar/util             DN65 
AG139/6        filtre        de ligne à brides              6 bar/util             DN80 
AG140/6        filtre        de ligne à brides              6 bar/util             DN100 
AG141        filtre                    de ligne à brides              6 bar/util             DN150 
AG 312  détendeur      fermeture totale              500mbar         ½" 
   fileté(usage unique)           max. entrée 
AG 313  détendeur      fermeture totale              500mbar         ¾" 
   fileté(usage unique)           max. entrée 
AG 314  détendeur      fermeture totale              500mbar         1" 
   fileté(usage unique)           max. entrée 
AG 322  détendeur      fermeture totale              500mbar         ½" 
            fileté                        max. entrée 
AG 323  détendeur      fermeture totale              500mbar         ¾" 
            fileté                        max. entrée 
AG 324  détendeur      fermeture totale              500mbar         1" 
            fileté                        max. entrée 
AG 325  détendeur      fermeture totale              500mbar         1¼" 
            fileté                        max. entrée  
AG 326  détendeur      fermeture totale              500mbar         1½" 
            fileté                        max. entrée 
AG 327  détendeur      fermeture totale              500mbar         2" 
            fileté                        max. entrée 
AG 336  détendeur      fermeture totale              500mbar         DN40 
         à brides                      max. entrée 
AG 337  détendeur      fermeture totale              500mbar         DN50 
         à brides                      max. entrée 
AG 338  détendeur      fermeture totale              500mbar         DN65 
         à brides                      max. entrée 
AG 339  détendeur      fermeture totale              500mbar         DN80 
         à brides                      max. entrée 
AG 340  détendeur      fermeture totale              500mbar         DN100 
         à brides                      max. entrée 
AG 212    détendeur      fermeture totale              500mbar         ½" 
                filtre incorp. fileté(usage unique)           max. entrée 
AG 213  détendeur      fermeture totale              500mbar         ¾" 
                filtre incorp. fileté(usage unique)           max. entrée 
AG 214  détendeur      fermeture totale              500mbar         1" 
                filtre incorp. fileté(usage unique)           max. entrée 
AG 222     détendeur      fermeture totale              500mbar         ½" 
 filtre incorp.           fileté                        max. entrée 
AG 223  détendeur      fermeture totale              500mbar         ¾" 
 filtre incorp.          fileté                         max. entrée 
AG 224  détendeur      fermeture totale              500mbar         1" 
 filtre incorp.          fileté                        max. entrée 
AG 225  détendeur      fermeture totale              500mbar         1¼" 
 filtre incorp.          fileté                        max. entrée  
AG 226  détendeur      fermeture totale              500mbar         1½" 
 filtre incorp.          fileté                        max. entrée 
AG 227  détendeur      fermeture totale              500mbar         2" 
 filtre incorp.          fileté                        max. entrée 
AG 226  détendeur      fermeture totale              500mbar         DN40 
 filtre incorp.       à brides                       max. entrée 
AG 227  détendeur      fermeture totale              500mbar         DN50 
 filtre incorp.       à brides                       max. entrée 
AG 228  détendeur      fermeture totale              500mbar         DN65 
 filtre incorp.      à brides                        max. entrée 
AG 229  détendeur      fermeture totale              500mbar         DN80 
 filtre incorp.      à brides                        max. entrée 
AG 230  détendeur      fermeture totale              500mbar         DN100 
 filtre incorp.     à brides                        max. entrée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


